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NEVER STOP
BUILDING

Przedłużenie gwarancji
na 3 lata

Kod Opis

018880 [1] Akumulator litowo-jonowy Paslode dla Serii Xi

018881 [2] Ładowarka do akumulatora Paslode Xi

900507 [3] Kabel do ładowania w samochodzie

019783 [4] Nosek zabezpieczający do elewacji drewnianych

019785 [5] Nosek do blachodachówki z posypką AHI, DEKRA, Tilcor

019784 [6] Nosek do mocowania podłogi

013256 Guma wymienna do noska do elewacji drewnianych

401482 [7] Olej Impulse® (115 ml)

115251 [8] Spay do czyszczenia Impulse® (300 ml)

013690 [9] *Zestaw czyszczący Impulse®

014977 Walizka na narzędzie serii Xi

AKCESORIA  IM90Xi | IM100Xi

* �spray do czyszczenia Impulse (300ml), Olej Impulse (15 ml), Ścierki do czyszczenia, 
Instrukcja czyszczenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z HANDLOWCEM 
Z TWOJEGO REGIONU!

CHCESZ KUPIĆ NARZĘDZIE 
W PROMOCYJNEJ CENIE?

AKCESORIA

NOWOŚĆ ST400i

Kod Opis Zawartość (sztuk)

923676 4,0 x 32 mm 1 000 + 2x gaz

923670 4,0 x 40 mm 1 000 + 2x gaz

DOSTĘPNE SKOBLE

Kod: 019677

Prosty sposób, aby uzyskać rozszerzoną gwarancję:

Zarejestruj zakupioną maszynę Paslode Impulse Xi | GN | CW lub PULSA® 40 do 4 tygodni od daty zakupu na 
stronie internetowej; www.spit.com.pl lub www.paslode.com.pl i uzyskaj przedłużoną gwarancję na 3 lata.

Przedłużenie gwarancji na 3 lata na narzędzia (PULSA® 40 oraz Impulse® Xi | GN | CW) 

Po rejestracji na www.spit.com.pl lub www.paslode.com.pl 

ITW Befestigungssysteme GmbH 
Biuro handlowe Polska
 
Ul. Nowogrodzka 11 
PL 00-513 Warszawa
 
www.spit.com.pl 
www.paslode.com.pl

Gwarancja nie obejmuje przypadków gdy;
∙ �w przypadku uszkodzenia maszyny i akcesoriów, szczególnie w przypadku maszyn, w których stosowane są nieoryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria 

(możliwość weryfikacji liczby gwoździ sprzedawanych u dystrybutora)
∙ w przypadku innego niewłaściwego użycia, szczególnie gdy przykładana jest siła zewnętrzna (zwłaszcza upadek lub uderzenie)
∙ w przypadku narzędzi, które zostały zmodyfikowane lub uzupełnione, zwłaszcza w przypadku narzędzi, które zostały nieprawidłowo zdemontowane

Województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie (Łódź i północna część woj.), pomorskie (wschodnia część), kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
Marek Sobiecki  |  m.sobiecki@itwcp-pl.com  |  tel: 781 868 899

Województwa : śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie (południowa część woj.)
Michał Jeleń  |  m.jelen@itwcp-pl.com  |  tel: 608 668 460	

Województwa; dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie (zachodnia część woj) 
Marek Bień	   |  m.bien@itwcp-pl.com  |  tel: 513 021 009

PARAMETRY TECHNICZNE
•	 Waga (z akumulatorem) 4,6 kg
•	 Maksymalna liczba mocowań na sekundę 2 mocowania
•	 Maksymalna ilość mocowań na godzinę 1000 mocowań
•	 Dostępna długość skobli 32-50 mm
•	 Wydajność gazu 500 mocowań
•	 Wydajność baterii 3500 strzałów
•	 Pojemność magazynka 50 skobli
•	 Energia udaru 100 J

KORZYŚCI I ZALETY
Najszybszy i najbardziej niezawodny zszywacz gazowy
do mocowania ogrodzeń, krat palisadowych i ogrodzenia
z drutu, mocuje skoble o średnicy do 4 mm.

BEZ  KOSZTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE IM90Xi | IM100Xi
•	 Waga 3,6 kg
•	 Wymiary (D/S/W) 325 x 121 x 383 mm
•	 Siła wbijania 105 J
•	 Długość gwoździ 50 – 90 mm  |  63 – 100 mm
•	 Szybkość wstrzeliwania 2 – 3 gwoździe/sekundę
•	 Ilość strzałów naboju gazowego Fuel Cell 1.250 (-5°C)
•	 Zakres temperatury roboczej -15° do +49°C
•	 Jedno ładowanie akumulatora 13.000 strzałów
•	 Czas ładowania akumulatora 90 Min.
•	 Pojemność magazynka 47 gwoździ

DOSTĘPNE GWOŹDZIE

DOSTĘPNE GWOŹDZIE

DOSTĘPNE GWOŹDZIE

DOSTĘPNE GWOŹDZIE

DOSTĘPNE GWOŹDZIE (SZTYFTY)

Gwoździe łączone laminowaną taśmą, 34°

gładkie + gaz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 1

pierścieniowe + gaz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 1

Kod Opis Norm Gaz Zawartość (sztuk)

142010 Ø 2,8 x 63 mm CE 3 3 750

142017 Ø 2,8 x 75 mm CE 2 2 500

142021 Ø 2,8 x 80 mm CE 2 2 500

142032 Ø 3,1 x 80 mm CE 2 2 500

142035 Ø 3,1 x 90 mm CE 2 2 500

142069 Ø 3,4 x 100 mm CE 2 2 500

Kod Opis Gaz Zawartość (sztuk)

300270 AF16 - 32 mm 2 2 000

300271 AF16 - 38 mm 2 2 000

300272 AF16 - 45 mm 2 2 000

300273 AF16 - 51 mm 2 2 000

300274 AF16 - 63 mm 2 2 000

Kod Opis Gaz Zawartość (sztuk)

141163 Ø 4,0 x 60 mm 1 1 250

141187 Ø 4,0 x 40 mm 1 1 250

141188 Ø 4,0x 50 mm 1 1 250

Kod Opis Norm Gaz Zawartość (sztuk)

142200 Ø 2,8 x 25 mm HDG CE 1 1 000

142201 Ø 2,8 x 25 mm A2 CE 1 1 000

142202 Ø 2,8 x 32 mm A2 CE 1 1 000

Kod Opis Norm Gaz Zawartość (sztuk)

142207 Ø 2,5 x 35 mm A2 CE 1 1 000

142205 Ø 2,5 x 35 mm TX15 CE 1 1 000

142206 Ø 2,5 x 40 mm TX15 CE 1 750

Kod Opis Norm Gaz Zawartość (sztuk)

142005 Ø 2,8 x 51 mm CE 3 3 750

142011 Ø 2,8 x 63 mm CE 3 3 750

142018 Ø 2,8 x 75 mm CE 2 2 500

142022 Ø 2,8 x 80 mm CE 2 2 500

142029 Ø 3,1 x 75 mm CE 2 2 500

142033 Ø 3,1 x 80 mm CE 2 2 500

142036 Ø 3,1 x 90 mm CE 2 2 500

Gwoździe do papiarki gazowej, łączone drutem, 16°

Galwanizowane (gładkie) 5μm + Gaz
zewn. osłon.
EUROKOD 5 – Klasa użytkowania 2

Ocynkowane ogniowo (gładkie) + Gaz
zewn.
EUROKOD 5 – Klasa użytkowania 3

PARAMETRY TECHNICZNE
•	 Waga (z akumulatorem) 3,00 kg
•	 Wymiary (D/S/W) 317 x 127 x 315 mm
•	 Długość gwoździ 22 - 35 mm
•	 Prędkość mocowania 2 gwoździe/sekundę
•	 Pojemność naboju z gazem 1.000 mocowań
•	 Pojemność akumulatora 4.200 mocowań
•	 Czas ładowania akumulatora 90 Min.
•	 Pojemność magazynka 125 gwoździ

Kod Opis Gaz Zawartość (sztuk)

142400 Ø 3,0 x 22 mm 1 1 000

142401 Ø 3,0 x 25 mm 1 1 000

Kod Opis Gaz Zawartość (sztuk)

142402 Ø 3,0 x 22 mm 1 1 000

142403 Ø 3,0 x 25 mm 1 1 000

142404 Ø 3,0 x 35 mm 1 1 000

Gwoździe pierścieniowe łączone taśmą 
z tworzywa GN 0°

Gwoździe (sztyfty) paskowane-klejone, galwanizowane 20�°

Gwoździe kotwowe, pierścieniowe, galwanizowane z 
aprobatą ETA 

PARAMETRY TECHNICZNE
•	 Waga (z akumulatorem) 2,75 kg
•	 Wymiary (D/S/W) 317 x 135 x 335 mm
•	 Długość gwoździ 25 − 45 mm
•	 Szybkość wstrzeliwania 2 gwoździe/sekundę
•	 Pojemność naboju z gazem 1.000 mocowań
•	 Pojemność akumulatora 4.200 mocowań
•	 Czas ładowania akumulatora 90 Min.
•	 Pojemność magazynka 125 gwoździ

Dachy kryte blachą na rąbek/ haftry / obróbki blacharskie 

Okładziny elewacyjne z płyt, drewna

PARAMETRY TECHNICZNE
•	 Tryb wbijania Pojedynczy
•	 Wymiary (D/S/W) 303/90/288 mm
•	 Waga (z akumulatorem) 2,00 kg
•	 Pojemność magazynka 100 gwoździ
•	 Długość gwoździ 32 – 64 mm
•	 Średnica 1,6 mm
•	 Rodzaj gwoździa Sztyfty F16 20°
•	 Pojemność naboju z gazem 1.000 strzałów
•	 Pojemność akumulatora 10.000 strzałów
•	 Czas ładowania akumulatora 90 min
•	 Szybkość wstrzeliwania 2 – 3 gwoździe/s
•	 Wibracje 2,80 m/s2

GWOŹDZIARKA GAZOWA 
DO OKUĆ CIESIELSKICH PPN50XiGWOŹDZIARKA GAZOWA 

DO HAFTRÓW IM45GN Li

GWOŹDZIARKI GAZOWE  IM90Xi | IM100Xi PAPIARKA GAZOWA IM45CW Li SZTYFCIARKA GAZOWA  IM65A F16 Li

PARAMETRY TECHNICZNE
•	 Tryb wbijania Pojedynczy
•	 Wymiary (D/S/W) 325/ 121/ 381 mm
•	 Waga (z akumulatorem) 3,80 kg
•	 Pojemność magazynka 27 gwoździ
•	 Długość gwoździ 35 – 50 mm
•	 Średnica 4,0 mm
•	 Rodzaj gwoździa gwoździe kotwowe 34°, na taśmie papierowej
•	 Pojemność naboju z gazem 1.250 strzałów
•	 Pojemność akumulatora 13.000 strzałów
•	 Czas ładowania akumulatora 90 min
•	 Szybkość wstrzeliwania 2 – 3 gwoździe/s
•	 Wibracje 4,30 m/s2

GWOŹDZIARKI GAZOWE

Kod: 19710

Kod: 19805

Kod: 018607

Kod: 018601
Kod: 013312

Kod: 19770


